
  

 

 

 
 
 

 
 
 

DIMENSIONI: 

realizzabile totalmente su misura. 
 
SPESSORI: 

cm 10/12 
 
PESO: 

8-13 Kg per M2 
 
MATERIALE SUPPORTO: 

MDF (medium density fiberboard) spessore 3 mm 
EUROCALSSE: 

D,s2,d0 relative al pannello (EN 13501) 
 
VEGETALI: 

Edera Arborea colori: verde naturale, tabacco 
Il processo di preservazione si basa su componenti 
atossici e antibatterici, senza alcun inquinamento. 
 
FISSAGGIO A PARETE: 

Tasselli con viti autofilettanti. 
Fissaggio a parete cartongesso: viti cartongesso 
autofilettanti. 
 
IMBALLI: 

Scatole cartone riciclabile. 
 
PRODOTTO STABILIZZANTE: 

Glicerina 100% ecologica e biodegradabile. 
 
PRECAUZIONI: 

Non esporre direttamente ai raggi del sole dietro ad 
un vetro per un periodo prolungato. 
Non posizionare a contatto con temoconvettori o 
sistemi riscaldanti. 
Non irrigare, vaporizzare o pulire con acqua 
Utilizzare unicamente in ambienti interni 
Mantenere un tasso igometrico tra il 40% e il 70%. 
Si consiglia di spolverale occasionalmente, 
semplicemente con un asciugacapelli. 
Il leggero sentore di sottobosco, soprattutto nella 
fase iniziale alla posa è fenomeno normale; tipico 
del prodotto e riscontrabile in natura, non è quindi 
motivo di contestazione. 
È da considerarsi normale una lieve differenza di 
tonalità nel tempo. 

 


